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Medidor de Condutividade e Temperatura 
Bancada PHT200EC

O Medidor de Condutividade e Temperatura de Bancada PHT200EC é uma ferramenta especializada projetada
para oferecer medições precisas em bancadas de laboratório, adaptando-se a uma variedade de líquidos com
eficiência e confiabilidade incomparáveis.

Equipado com eletrodos específicos para cada solução, este medidor garante versatilidade, permitindo a
realização de medições em diferentes tipos de líquidos com máxima precisão. Sua construção foi
meticulosamente planejada para atender às demandas exigentes de laboratórios e processos industriais.

O medidor digital de condutividade de bancada ostenta características notáveis, como alta precisão, uma
ampla faixa de medição e a conveniência de eletrodos substituíveis. Além disso, destaca-se pela compensação
automática de temperatura, garantindo resultados precisos mesmo em condições variáveis de temperatura.
Sua interface intuitiva, com uma tela LCD de fácil leitura, facilita a interpretação dos dados obtidos.

Com um eletrodo de condutividade de constante de K 0,1, o medidor é capaz de realizar medições precisas até
mesmo em líquidos de altíssima pureza, como água destilada ou ultrapura, garantindo resultados confiáveis em
diversas aplicações.

Entre os recursos oferecidos pelo Medidor de Condutividade e Temperatura de Bancada PHT200EC, destacam-
se:

üUtilização de chips de microprocessador de alta velocidade, assegurando desempenho estável e confiável em
todas as medições.

ü Plugue de calibração padrão de condutividade de 1408µs/cm, possibilitando uma calibração conveniente e
precisa.

ü Função especial de calibração de um ponto, adequada para diferentes soluções, proporcionando maior
flexibilidade de uso.

ü Capacidade de armazenamento e extração de dados, tornando o processo de coleta e análise de dados mais
prático e eficiente.

üDesign ergonômico, com um suporte de arco-faísca tipo tubo dobrado de metal, que garante estabilidade
durante as medições e facilita o manuseio.

ü Eletrodo de alta precisão com compensação automática de temperatura, contribuindo para medições ainda
mais precisas e confiáveis em todas as condições.
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Especificação Técnica

Faixa de medição EC
0 a 199,9 µs/cm (K=0,01) 

200 a 1999 µs/cm - 2,00 a 19,99 ms/cm (K=1,00) 
20,0 a 199,9 ms/cm (K=10,00)

Faixa de medição Temperatura 0 a 50 °C

Resolução de EC 0,1 µs/cm - 1 µs/cm - 0,01 ms/cm - 0,1 ms/cm

Resolução de Temperatura ± 2 %

Precisão de EC ± 1 % FS

Precisão de Temperatura ± 1° C

Alimentação Bilvot 110 V a 220V ± 10%, 50 Hz ± 1 Hz/ DC 9V

Temperatura / RH de operação 5 a 35°C, RH ≤ 85% (sem interferência magnética 
próxima)

Peso 1,52 kg

Dimensões 310 x 250 x 187 mm

Calibração 1 ponto de calibração

Acompanha

1 instrumento
1 eletrodo de EC K=1,00 

1 eletrodo de temperatura 
1 Manual 

1 Fonte de Alimentação


