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Termômetro Infravermelho 
PHT320: Precisão e Confiabilidade

O Termômetro Infravermelho PHT320 é uma ferramenta essencial para medição precisa da temperatura da
superfície de objetos. Projetado para oferecer segurança e rapidez em ambientes onde o contato direto não é
viável ou seguro, este dispositivo é ideal para uma variedade de aplicações, desde objetos quentes até áreas
de difícil acesso.

Recursos Destacados:
•Ampla Faixa de Temperatura: Cobrindo desde -50°C até 400°C ou -58°F até 752°F, garantindo versatilidade
em diferentes cenários demedição.

•Alta Precisão: Com uma precisão de ±1,5% ou ±1,5°C, o PHT320 oferece resultados confiáveis e
consistentes.

•Proporção de Distância Local de 12:1: Permite medir a temperatura de objetos à distância, mantendo a
precisão mesmo em condições desafiadoras.

•Seleção °C/°F: Oferece flexibilidade na exibição da temperatura de acordo com a preferência do usuário.

•Retenção Automática de Dados: Garante a captura precisa dos resultados, facilitando a análise posterior.

•Seleção ON/OFF do Ponteiro de Alvo Laser: Permite ajustar o uso do laser conforme a necessidade da
medição.
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•Seleção de Luz de Fundo ON/OFF: Oferece visibilidade mesmo em
condições de baixa luminosidade.

•Desligamento Automático: Economiza energia ao desligar
automaticamente após 7 segundos de inatividade.

•Grande Tela LCD: Com leitura clara e fácil, fornecendo a temperatura
instantânea em tempo real.

•Resposta Rápida e Altamente Precisa: Ideal para aplicações que exigem
resultados imediatos e confiáveis.

•Punho Ergonômico: Proporciona conforto durante o uso prolongado.

•Marcação CE: Atende aos rigorosos requisitos de segurança, saúde e meio
ambiente da União Europeia.
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Especificação Técnica

Faixa de temperatura -50~+4000º C (-58~752ºF)

Precisão 1,5%

Proporção de ponto de distância 12: 1

Emissividade 0,95 predefinido

Resolução 0,1º C ou 0,1º F

Tempo de resposta 500 ms

Repetibilidade ± 1% ou ± 1º C (1,8 º F)

Temperatura de operação 0~40ºC(32~140ºF)

Umidade de Operação 10~90%UR sem condensação, até 30ºC(86ºF)

Temperatura de armazenamento -20ºC~+60ºC(-4~140ºF)

Seleção º C/º F √

Função de retenção de dados √

Seleção ON/OFF do ponteiro de 
alvo laser √

Seleção de exibição de luz de 
fundo ligada/desligada √

Desligamento automático √

Indicação de bateria fraca √

Alimentação 2 pilhas AAA de 1,5 V


